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NEUTRALISATIONSMITTEL-900 
für Feuchtwasserzusätze und Feuchtwasser-

umläufe vor der Entsorgung 
 

 
 
 
 
NEUTRALISATIONSMITTEL-900 ist ein wirkungsvolles Mittel zur Zugabe in 
Feuchtwasserzusätze bzw. Feuchtwasserumläufe im HEATSET, COLDSET und 
Bogendruck vor deren Entsorgung. Damit ist gewährleistet, dass der pH-Wert auf 
ca. 7,0 eingestellt und somit umweltneutral ist. 
 
 
NEUTRALISATIONSMITTEL-900 in ca. 5% bis 10% kontinuierlich und langsam dem 
zu neutralisierenden Feuchtwasserumlauf beigeben und dabei ständig den pH-Wert 
messen. NEUTRALISATIONSMITTEL-900 am besten während des Umpumpens 
dem Feuchtwasserumlauf im Becken beimischen. Sobald der pH-Wert ca. 7,0 be-
trägt, nichts mehr hinzufügen. Dann noch kurze Zeit warten (umpumpen lassen) und 
dann entsorgen. 
 
 
 
NEUTRALISATIONSMITTEL-900  enthält antibakterielle Komponenten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liefergebinde: 
 

Kanister 25 l nat., Kanister 20 l nat., Kanister 10 l nat. 

 
 


